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ALLESTIMENTI/ SPECIALIZZATI Testo e foto di Massimo Condolo 

0MB Legend E su Ford Legacy 2633 è pensato per le flotte di noleggio e utilizzabile 
sia per la raccolta sia come punto di scarico di veicoli più piccoli. Unisce, senza 
fronzolz, un te�aio sano e un allestimento tecnologicamente al passo con i tempi 

n jolly tutta sostanza, adatto sia tori, presse stazionarie, container, multi- di ridurre mediamente di sei volte il vo-
alla raccolta diretta dai casso- benne e vasche) e la Mec (gru, scarrabili lume dei rifiuti. I cilindri della stessa so-
netti sia a servire come base per e rimorchi) - e dalla concittadina conces- no sistemati verso l'alto e quelli di spin-
veicoli satellite; ideale tanto per sionaria Fortruckers. A confermare la vo- ta del gruppo di sollevamento cassonetti, 
lavorare stabilmente in una flot- cazione di tuttofare, i primi due esemplari così come quelli che sollevano la cuffia 
ta, quanto per coprire esigenze allestiti sono stati consegnati alla torinese per permettere lo svuotamento in disca-
stagionali: è questo lo spirito che Will Share, specializzata nel noleggio di rica, sono esterni alla tramoggia in modo 

ha guidato l'allestimento sul Ford Legacy veicoli e attrezzature per l'ecologia. da agevolare la manutenzione ed evita-
2633 6x2 da 26 t di Ptt del compattatore a re il contatto con i rifiuti. La bocca, larga 
cassone e cuffia 0MB Legend E da 25 m3 SICURO E ROBUSTO 2,2 m con tramoggia da 2,8 m3

, permet-
co.ri carico dei cassonetti posteriore. La base è un telaio con passo tra pri- te di appoggiare veicoli satellite di va-

tidea è nata dal gruppo bresciano Bu- mo e secondo asse di 4.250 mm e terzo rie dimensioni e la presa di cassonetti a 
si - che oltre alla 0MB Technology (spe- asse sterzante a ruota singola, motore quattro ruote pivotanti o di bidoni a due 
cializzata in compattatori e cassonetti, Ford Ecotorq da nove litri e cambio auto- come quelli utilizzati nella raccolta diffe-
nonché ideatrice del sistema mono-ope- matizzato ZF EcoTronic Mid a nove mar- renziata. Il gruppo alza/volta cassonet-
ratore con cassonetto stazionario e carico ce. Il sistema di compattamento è basa- ti base prevede di serie il pettine e gli at-
laterale) comprende la BTE (compatta- to su una monopala articolata in grado tacchi DIN, che possono essere integrati 

APRILE 2022 

CARAl 

Dime1 

Passo· 
Lungh, 
Altezz, 
a filo e 

Pesi 

Tara t, 
Pesot 

MotCI 

Ecoto 
6 cilin, 
E uro! 

243 k' 
a 1.6� 

1.300 
a 1.7C 

ZF Ec 
autor 
Telai 

7mn 

Sosp 

Freni 
mote 
PneL 

Alle 

Cass 
acul 

CO 

de 
(cl 

to 
m 

ri 
st, 
df 
cc 
id 

gi 

SI 

p1 

ti 
li: 






